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Monteringssats / Mounting kit 56233
Toyota Dyna (Drag/Tow hook)

MONTERINGSANVISNING 
INSTALLATION INSTRUCTIONS
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Art. no 56233
ingående detaljer / included parts

Monteringsanvisning / Installation instruction

Pos. Benämning Description Antal/Qty Art. nr.
1. Ramfäste Mounting bracket 2 56186
2. Skruv M14x35 Screw M14x35 6 22328
3. Bricka Washer 6 53863
4. Mutter M14 Nut M14 6 21484
5. Mutter M12 Nut M12 8 21664
6. Bricka Washer 6 20181
7. Skruv M12x35 Screw M12X35 8 21311
8. Bricka Washer 2 62304



4

Monteringsanvisning / Installation instruction

1.  Montera ramfäste för monteringssats i befintliga hål på 
lastbils chassit. Använd medföljade 4 st M12x35 och 1 st 
M14x35 skruv, bricka och mutter. Se bild. Åtdragningsmo-
ment 80 resp 120 Nm. 

1. Assemble mounting bracket for mounting kit  in avail-
able holes at  the truck frame. Use enclosed 4 pce. 
M12x35 and 1 pce. M14x35 screw, washer and nut.
See picture. Torque 80 Nm and 120 Nm. 

2. Använd borr med Ø 14 mm och borra hål i hjälpramen. 
Använd fästets befintliga hål som mall. (Se bild) Fortsätt 
därefter monteringen av ramfästet med kvarvarande 
2 st M14x35, brickor och muttrar. Åtdragningsmoment 
120 Nm

2. Use drill with Ø 14 mm and drill a hole in sub frame. 
Use the mounting brackets available holes as a template. 
(See picture) Thereafter continue the assembling of the 
mounting bracket with remaining 2 pieces M14x35, wash-
ers and nuts. Torque 120 Nm.

               

3. Montera lyften enligt ordinarie anvisning (art. nr 
54990).
3. Assemble tail lift according to standard installation 
instruction (art. no. 54990).

  

Befintliga hål 
Available holes

Borra i hjälpramen med Ø 14 mm
Drill in sub frame with Ø 14 mm
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Monteringsanvisning / Installation instruction

Vid dragkroksmontage
At tow hook installation

4. L och H mått måste följa lagliga krav. (Se 
bild) Mått för aktuellt montage finns i bilagan 
Godkända dragkrokskonfigurationer art. nr. 
56054
4. L and H measures must follow legal de-
mands. (See picture) Measures for installation 
in question is given in appendix for Tow hook 
approval art. no. 56054.


