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Svetsning är inte nödvändigt förutom de som är 
rekommenderade av tillverkaren.

För att kunna öka säkerheten har vi skickat med 
dekaler till lyften som är enkla att förstå oberoende 
språk. Försäkra dig om att dessa dekaler är fastsatta 
så att informationen på dem är tillgänglig för använ-
daren av lyften.

Placera manöverdon så att det ger operatören en 
så säker arbetsposition som möjligt samt att tillräck-
lig överblick uppnås över last, bakgavellyften och 
arbetsområdet. Följ förarinstruktionen för bruk av 
manöverdonet och dess funktioner.

1. CE märkning

Från och med 1/1 1995 är Z-Lyften´s bakgavellyftar 
som säljs på den europeiska marknaden CE märkt 
(CE betyder Conformité Européenne). Tillverkaren 
garanterar att produkten uppfyller EG´s maskindirek-
tiv.

Tillämpningen av EG´s Maskindirektiv är avsedd för 
att höja produktens säkerhetsnivå över Europa. 

Det är några allmänna grundregler som måste klaras 
ut när man utför montering av Z-Lyftar. 

Följ monteringsanvisningen. Om det inte är möjligt 
att följa monteringsanvisningen eller att modifie-
ringar är nödvändiga, måste modifieringarna vara 
godkända av tillverkaren. Det här är en följd av CE-
märkningens föreskrifter och det är inte möjligt för 
en tillverkare att intyga likhet till maskindirektivet om 
produkten senare är ändrad utan kunskap eller god-
kännande. För att fortsättningsvis behålla produktens 
CE-märkning måste man kontakta Z-Lyften.
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2. Allmänt

Z-Lyften manövreras el-hydrauliskt. En elmotor, 
som får ström från bilens ordinarie batteri, driver 
en hydrauloljepump som i sin tur levererar oljan via 
hydraulslangar och hydraulrör till de arbetande cylin-
drarna. Hydraulsystemet styrs med magnetventiler 
som manövreras med tryckknappar.
Hydraulpaketet innehållande hela drivsystemet är 
placerat i en separat box. 
Systemet är lätt åtkomligt för tillsyn och service.
Lyftbryggan uppbärs av ett armställ i mycket vridstyrt 
utförande. Lyftbryggan är halkskyddad.
Armarnas arbete utförs av lyftcylindrar. För att 
skydda mot läckage är lyftcylindrarna utrustade med 
elektriska slangbrottsventiler som dessutom an-
vänds för styrning av lyften. Dessa slangbrottsventi-
ler fungerar även som lås för bryggan vid transport.
Bryggans vippfunktion styrs av en vippcylinder 
som även den är utrustad med en elektrisk slang-
brottsventil. Lyfthastigheten samt uppvippnings-
hastigheten bestäms av oljepumpen. Sänk- och 
nedvippningshastigheten är reglerad av en konstant-
flödesventil, som ger samma hastighet oberoende 
av belastning.
Hydraulcylindrarnas kolvstänger är behandlade en-
ligt en metod, som ger mycket lång livslängd.
Hydraulsystemet skyddas mot överlast vid lyft och 
uppvipp. av en inbyggd överströmningsventil. 
Observera att denna ventil ej skyddar viloläge 
eller nedåtrörelser.

Elförsörjningen sker från bilens ordinarie batteri. 
Manöverströmmen tas från elcentral vid bilens förar-
plats. När manöverströmmen är frånslagen är lyften 
låst. Fasta manöverdon är eluppvärmda för att undvika 
fuktskador på kontakterna. 
För att spara på batteriet bör man alltid slå av manö-
verströmmen då lyften ej skall användas.
Lyften kan manövreras från ett antal manöverdon.
Elmotorn är försedd med en termostatstyrd brytare 
som bryter motorkontaktorns manöverkrets om motorn 
överhettas, när sedan motorn svalnat så sluts motor-
kontaktorns manöverkrets igen.
Lyftbryggan kan inställas i alla lägen från vertikalläge 
till 13° bakåtlutning.

Hydraulisk olja
En bakgavellyft skall fungera lika bra i tropisk värme 
som i arktisk kyla. Värmen är ur oljesynpunkt inget 
problem. Kylan däremot ställer stora krav på
hydrauloljan. Z-Lyften har därför valt en hydraulolja 
som klarar alla dessa krav. Vår hydraulolja (art.nr 
21963, 1 liter) är uppbyggd på högraffinerad mine-
ralolja. De förslitningshindrande additiven är zinkfria 
och ger ett mycket bra slitageskydd.
Hydrauloljans speciella lågtemperaturegenskaper 
och höga viskositetsindex möjliggör start av hy-
draulsystem vid sträng kyla samt ger säker drift vid 
varierande driftstemperatur. Med vår hydraulolja får 
hydraulsystemet även ett utmärkt skydd mot korro-
sion.

Vi har även som alternativ en biologisk nedbrytbar 
hydraulolja (miljöolja) (art.nr 22235, 1 liter) uppbyggd 
av syntetisk basolja s.k. polyalfaolefin som är bio-
logiskt nedbrytbar. Basoljan ger utmärkta låg- och 
högtemperaturegenskaper. Oljan är flytande vid så 
låg temperatur som -50 º C. Oxidationsstabiliteten är 
extremt bra vilket ger lång livslängd med längre bytes-
intervaller som följd. Bra filtrerbarhet och luftavskiljning 
tillsammans med låg densitet gör oljan lätt pumpbar. 
Detta minimerar risken för kavitation och skumbildning. 
Kontakta oss för mer information.

Teknisk Beskrivning

Obs!  S.k. ATF-olja eller HF-olja får ej användas till 
Z-Lyften. Dessa oljor påverkar gummit i packningar/
tätningar och försämrar livslängden.
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Några separata komponenter av lyften måste lyftas på plats med hjälp av en lyftan-
ordning och därför representera fara om vikten överskrider lyftanordningens max. 
tillåtna last. Här nedan följer ett urval av komponenter med olika vikter.

2. Allmänt

Vikter

ZHZ = Standard modell

Max lyftkapacitet x 1 (kg)

Max lyfthöjd -850 = 850 mm

Cylindermodell, MA = Dubbelverkande Justerbar Vipp
     Enkelverkande En hastighets Lyft

  T.ex     ZHZ  -  600   -  850  MA
          _ _ _ - _ _ _ - _ _ _  _ _Identifikations lista

Lyftkomponenter (ingår i kpl. lyftchassi).
Lyftstomme    20,5 kg
Armställ    21,6 kg
Stödarm    5,6 kg
Mellanlänk    1,4 kg
Lyftcylinder    7,8 kg/st.
Vippcylinder    9 kg
Hydraulaggregat   13 kg

Kpl. Lyftchassi (utom brygga) 
ZV-50-85    130 kg

Aluminiumbryggor

Plan 30 mm Laser (PLALAS L)
Alu. brygga 1290x1310 mm  47 kg
Alu. brygga 1490x1310 mm  55 kg
Alu. brygga 1615x1310 mm  59 kg
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C = 150 C = 300

TP1(mm)

C = 410

219 197 170

TP2(mm) 500 kg 475 494 498

TP2 TP1

C

2. Allmänt

ZV-50-85, alu. brygga 1290x1310 mm

Tyngdpunktslägen

Max last
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ZHZ  (190 bar)

12 Volt 24 Volt

110 A
1,4 A
1,5 A
1,8 A

1,5 mm2

35 mm2

35 mm2

-

140 Ah
9 Volt

60 A
0,7 A
0,75 A
0,9 A

1,5 mm2

35 mm2

35 mm2

35 mm2

110 Ah
18 Volt

Belastningsdiagram

2. Allmänt

Strömförbrukning Max.

Pump - Motor enhet
Magnet (hyd. aggregat)
Magnet (el. slangbr. ventil)
Solenoid
Ledningsarea:
 Manöverkabel
 Matarledning <8 m
 Matarledning 8-15 m
 Matarledning >15 m
Strömkälla:
 Min. kapacitet
 Min. spänning
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ZHZ-600-850

C

450 max

D

860 max

C D
410 642
380 660
340 680
300 697
260 711
220 722
180 730
150 735

3. Inbyggnadsmått

Inga urtag i bakbalken är nödvändiga
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4. Introduktion

ZV-50 bakgavellyften för lätta skåp- och last- bilar.
ZV-50 bakgavellyften har olika monteringssatser för 
flertalet skåp- och last- bilar. Notera att endast våra 
monteringssatser är godkända för montage.

OBS! Draganordning kan ej kombineras med bakgav-
ellyftsmontage.

Montering

• Installera monteringssatsen
• Montage av lyftchassie
• Installera hydraulaggregat
• Installera hydraulslangar
• Koppla in manöverdon
• Elektrisk anslutning
• Installera bryggan
• Prova funktioner och montage
• Installera tätningar / anslag
• Slutmontage
• Justering av vippcylinder
• Montera anslutningsramp
• Montera dekaler
• Provkörning och slutkontroll

Inbyggnadsmåtten fastställs av respektive monte-
ringssats. Om monteringssats ej 
används, se tabell för inbyggnadsmått.

C-måttet, avståndet från flaknivå till lyftstommens 
översida, när detta är fastställt, då kan D-måttet tas 
fram genom tabellen. D-måttet är utrymmet som 
lyften behöver. 
 
H-måttet är höjden från mark (olastad) till flaknivå. 
H-måttet får ej vara högre än lyftens maximala lyft-
höjd. Lyftens brygga måste alltid nå marknivå.

OBS! ZV-50 bakgavellyften skall alltid monteras med 
ett litet avstånd (5-10 mm) från lastbilens ram, detta 
för att ge utrymme för ramens rörelse. Tag med detta 
vid beräkning av inbyggnadsmått, c-mått.

VARNING! ZV-50 bakgavellyften är endast god-
känd för montage med våra monteringssatser.

VARNING! Montering så att lyftens brygga ej når 
marknivå är ej tillåtet. 

Brygga

Vipp cylinder

Armställ
Stödarm StommeLyft cylinder

Mellanlänk

Lyft cylinder
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5. Monteringssatser

LASTBILS-
MÄRKE MODELL VERSION ÖVRIGT KPL. VIKT ART. NR.   SIDA

Citroen Jumper Årsm. tom. 2006 22,9 kg 53329   13
  Årsm. from. 2007 17,8 kg 56187   25

Fiat Ducato Årsm. tom. 2006 22,9 kg 53329   13
  Årsm. from. 2007 17,8 kg 56187   25

Ford Transit  330/350 rwd 18,7 kg 53289   16
  260/300 fwd (1) 17,6 kg 53306   18
  330/350 rwd (3) 20,7 kg 53363   17

Iveco Daily  35S/45C/50C X=1479 18,5 kg 53320   12

M-B Sprinter 200,300-series L=3000 (2)  21,3 kg 53310   19
  200,300-series L=3550 25,4 kg 53275   20
  200,300-series L=3550 (3) 27,8 kg 53355   22
  400-series L=3550 31 kg 53299   21
  400-series L=4025 25,4 kg 53275    20
  400-series L=4025 (3) 27,8 kg 53355   22
 906 300-series L=4325 18,3 kg 53840   23
 906 300-series L=3665 27,6 kg 56072   24
 906 500-series L=3665 24,4 kg 59015   27 
 906 500-series L=4325,X=1600   17,6 kg 59025   28
 906 500-series L=4325,X=2000   18,3 kg 53840   29

1) Markfrigången är 194 mm. Markfrigången kan ökas med 50 mm om fjäderförstärkningssats används. 
 
2) För att ge monteringssatsen tillräckligt med utrymme måste tvärstabilisatorn demonteras. 
För godkännande, kontakta resp. auktoriserad återförsäljare.

3) Montering utan bakdörrar. Lyftbryggan ersätter bakdörrar. 
Modell MB Sprinter 400-serie minimum hjulbas är 4025 mm.

L = hjulbas (mm)
X = bakre överhäng (mm)
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5. Monteringssatser
LASTBILS-
MÄRKE MODELL VERSION ÖVRIGT KPL. VIKT ART. NR.   SIDA

Nissan NV400 Årsm from. 2010 FWD 21,0 Kg 72159TL   30
  Årsm from. 2010 RWD - På verifiering  31

Peugeot Boxer Årsm. tom. 2006 22,9 kg 53329   13
  Årsm. from. 2007 17,8 kg 56187   25

Renault Mascot  rwd 19,2 kg 53248   14
Renault  Master Årsm. tom. 2009 18,3 kg 53339   15
  Årsm from. 2010 FWD 21,0 Kg 72159TL   30
  Årsm from. 2010 RWD - På verifiering  31

Opel Movano Årsm. tom. 2009 18,3 kg 53339   15
  Årsm from. 2010 FWD 21,0 Kg 72159TL   30
  Årsm from. 2010 RWD - På verifiering  31

VW LT 28/35 L=3000 (2)  21,3 kg 53310   19
 LT 28/35  L=3550 25,4 kg 53275   20
 LT 28/35  L=3550 (3) 27,8 kg 53355   22
 LT 46 L=3550 31 kg 53299   21
 LT 46 L=4025 25,4 kg 53275   20
 LT 46 L=4025 (3) 27,8 kg 53355   22
 Crafter 30/35 L=4325 18,3 kg 53840   23
 Crafter 30/35 L=3665 27,6 kg 56072   24
 Crafter 50-series L=3665 24,4 kg 59015   27
 Crafter 50-series L=4325,X=1600   17,6 kg 59025   28
 Crafter 50-series L=4325,X=2000   18,3 kg 53840   29

1) Markfrigången är 194 mm. Markfrigången kan ökas med 50 mm om fjäderförstärkningssats används. 
 
2) För att ge monteringssatsen tillräckligt med utrymme måste tvärstabilisatorn demonteras. 
För godkännande, kontakta resp. auktoriserad återförsäljare.

3) Montering utan bakdörrar. Lyftbryggan ersätter bakdörrar. 
Modell MB Sprinter 400-serie minimum hjulbas är 4025 mm.

L = hjulbas (mm)
X = bakre överhäng (mm)
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M12x35
79 Nm

M16x80
195 Nm

5. Monteringssatser

OBS! Kontollera att monteringssatsen är den rätta för lastbilen
Monteringssatsen anvisning är en del av totala monteringsanvisningen, så notera att den inte ersätter den 
totala monteringsanvisningen.
Monteringsatsens hålbild överensstämmer med lastbil-ramens hålbild och ger därmed lyften läge i förhål-
lande till golvets bakkant.

Borra upp hål / Borra nya hål ø13 mm

IVECO DAILY (art. nr. 53320)

Förberedelser

Demontera följande innan montage av bakgavellyft
• Fotsteg
• Reservhjul samt hållare
Rengör ramen från underredesmassa vid fästpunkterna

Skruva ihop monteringssatsen med 2 st skruvar M10x55, enligt bild.

Installera monteringssatsen

Borra upp hål eller borra nya hål i lastbilsram till ø13 mm enligt bild. 
Placera monteringssatsen i läge. 
Montera fast med medlevererade bultar, låsmuttrar och brickor. 
Borra nya hål enligt bild, montera fast på motsvarande sätt.
OBS! Brickor på ramsidan

Skruva ihop 
M10x55, 67 Nm
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M12x110
79 Nm

M16x80
195 Nm

M12x35
79 Nm

M12x35
79 Nm

5. Monteringssatser

Installera monteringssatsen

Placera monteringssatsen i läge. 

Montera fast med medlevererade bultar, låsmuttrar och brickor.

PEUGEOT BOXER, FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER (art. nr. 53329)
Årsmodeller till och med 2006

Förberedelser

Demontera reservhjul samt hållare.
Rengör ramen från underredesmassa vid fästpunkterna.

Skruva ihop monteringssatsen med 2 st skruvar M10x55, enligt bild.

Skruva ihop M10x55, 67 Nm
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M12x35
79 Nm

M16x80
195 Nm

5. Monteringssatser

RENAULT MASCOT (art. nr. 53248)

Förberedelser

Demontera följande innan montage av bakgavellyft.
• Fotsteg
• Horisontella staget bakom hållaren för fotstegen
Rengör ramen från underredesmassa vid fästpunkterna.

Skruva ihop monteringssatsen med 2 st skruvar M10x55, enligt bild.

Installera monteringssatsen

Mascot monteringssats måste borras under montering
• Förmontera monteringssatsen på bakgavellyften
• Placera allt i rätt läge på lastbilen
• Montera fast temporärt
• Kontrollera alla mått så att bakgavellyften sitter rätt
• Borra 5 hål i bilsram, ø13 mm enligt bild
• Montera fast med 5 st. M12 bultar enligt bild
• Drag fast alla bultar till rätt moment

Dessa hål borras i 
bilram vid monte-
ring. 5 st. på varje 
sida ø13

Skruva ihop M10x55, 67 Nm
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M12x35
79 Nm

M16x80
195 Nm

M10x40
67 Nm

M12x130
79 Nm

5. Monteringssatser

RENAULT MASTER / OPEL MOVANO (art. nr. 53339)

Förberedelser

Demontera reservhjul samt hållare innan montage av bakgavellyft. 
OBS! Ej nödvändigt om reservhjul finns monterat invändigt skåp.
Rengör ramen från underredesmassa vid fästpunkterna.

Skruva ihop monteringssatsen med 2 st skruvar M10x55, enligt bild.

Installera monteringssatsen

Placera monteringssatsen i läge. 
Montera fast med medlevererade bultar, låsmuttrar och brickor, montera fast temporärt.
Borra hål och montera fast med bultar enligt bild.
OBS! Justera höger fäste för underkörningsskydd för att ge utrymme för monteringssatsen.
Se till att fästet är tillräckligt rostskyddat efter modifiering.

Detta hål borras 
i bilram vid mon-
tering. Ett hål på 
varje sida ø13

Skruva ihop M10x55, 67 Nm
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M12x35
79 Nm

M16x80
195 Nm

M12x110
79 Nm

5. Monteringssatser

FORD TRANSIT 330-350, BAKHJULSDRIFT (art. nr. 53289)

Förberedelser

Demontera följande innan montage av bakgavellyft.
• Avgassystem
• Reservhjul samt hållare
• Mittre del av underkörningsskydd
• Underkörningsskydds hållare
Slipa loss de svetsade muttrarna på underkörningsskydds hållaren samt även vänster sidas 
dragkroksinfästning.
Rengör ramen från underredesmassa vid fästpunkterna

Skruva ihop monteringssatsen med 2 st skruvar M10x55, enligt bild.

Installera monteringssatsen

Montera u-skydds hållaren i monteringssatsen.
Montera fast med distanser enligt bild.
Placera monteringssatsen i läge. 
Montera fast med medlevererade bultar, låsmuttrar och brickor.

Underkörningsskydd

Gör urtag i u-skyddet för lyftarmens frigång
Kontrollera lyftens läge. 
Montera u-skyddets mittre del, gör motsvarande urtag. Gör då även urtag i staget för u-skyddet

Avgassystem

Avgassystemet måste modifieras. För vans måste avgassystemet ledas ut på vänster sida. 
För lastbilar kan avgassystemet ledas direkt neråt.
Kontrollera med er återförsäljare av van/lastbil samt med eventuella lagar för avgassystem

Skruva ihop M10x55, 67 Nm
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M12x110
79 Nm

M12x35
79 Nm

M16x80
195 Nm

FORD TRANSIT 330-350, BAKHJULSDRIFT (art. nr. 53363)
Montering utan bakdörrar

Förberedelser

Demontera följande innan montage av bakgavellyft.
• Avgassystem
• Reservhjul samt hållare
• Mittre del av underkörningsskydd
• Underkörningsskydds hållare
Slipa loss de svetsade muttrarna på underkörningsskydds hållaren samt även vänster sidas 
dragkroksinfästning.
Rengör ramen från underredesmassa vid fästpunkterna

Skruva ihop monteringssatsen med 2 st skruvar M10x55, enligt bild.

5. Monteringssatser

Installera monteringssatsen

Montera u-skydds hållaren i monteringssatsen.
Montera fast med distanser enligt bild.
Placera monteringssatsen i läge. 
Montera fast med medlevererade bultar, låsmuttrar och brickor.

Underkörningsskydd

Gör urtag i u-skyddet för lyftarmens frigång
Kontrollera lyftens läge. 
Montera u-skyddets mittre del, gör motsvarande urtag. Gör då även urtag i staget för u-skyddet

Avgassystem

Avgassystemet måste modifieras. För vans måste avgassystemet ledas ut på vänster sida. 
För lastbilar kan avgassystemet ledas direkt neråt.
Kontrollera med er återförsäljare av van/lastbil samt med eventuella lagar för avgassystem

Skruva ihop M10x55, 67 Nm
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M16x80
195 Nm

M12x35
79 Nm

M12x110
79 Nm

5. Monteringssatser

FORD TRANSIT 330-350, FRAMHJULSDRIVEN (art. nr. 53306)

Förberedelser

OBS!
Markfrigången blir endast 194 mm, med denna monteringssats på en Ford Transit 330. Originalfjädrar i 
bakvagnen kan modifieras på verkstad så att markfrigången ökas med ca. 50 mm. 

Demontera följande innan montage av bakgavellyft.
• Avgassystem
• Reservhjul samt hållare
• Mittre del av underkörningsskydd
• Underkörningsskydds hållare
Slipa loss de svetsade muttrarna på underkörningsskydds hållaren samt även vänster sidas 
dragkroksinfästning.
Rengör ramen från underredesmassa vid fästpunkterna

Skruva ihop monteringssatsen med 2 st skruvar M10x55, enligt bild.

Installera monteringssatsen

Montera u-skydds hållaren i monteringssatsen.
Montera fast med distanser enligt bild.
Placera monteringssatsen i läge. 
Montera fast med medlevererade bultar, låsmuttrar och brickor.

Underkörningsskydd

Gör urtag i u-skyddet för lyftarmens frigång
Kontrollera lyftens läge. 
Montera u-skyddets mittre del, gör motsvarande urtag. Gör då även urtag i staget för u-skyddet

Avgassystem

Avgassystemet måste modifieras. För vans måste avgassystemet ledas ut på vänster sida. 
För lastbilar kan avgassystemet ledas direkt neråt.
Kontrollera med er återförsäljare av van/lastbil samt med eventuella lagar för avgassystem

Skruva ihop M10x55, 67 Nm
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M12x35
79 Nm

M16x80
195 Nm

M10x100
46 Nm

MB SPRINTER 200/300, VW LT 28/35 med hjulbas = 3000 mm (art. nr. 53310)

För att ge monteringssatsen tillräckligt med utrymme måste tvärstabilatorn demonteras.
För godkännande, kontakta resp. auktoriserad återförsäljare.

Förberedelser

Demontera följande innan montage av bakgavellyft
• Reservhjul samt hållare
Rengör ramen från underredesmassa vid fästpunkterna

Skruva ihop monteringssatsen med 2 st skruvar M10x55, enligt bild.

Installera monteringssatsen

Placera monteringssatsen i läge. 
Montera fast med medlevererade bultar, låsmuttrar och brickor.

Avgassystem

Avgassystemet måste modifieras. För vans måste avgassystemet ledas ut på vänster sida. 
För lastbilar kan avgassystemet ledas direkt neråt.
Kontrollera med er återförsäljare av van/lastbil samt med eventuella lagar för avgassystem

5. Monteringssatser

Skruva ihop M10x55, 67 Nm
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M12x35
79 Nm

M16x80
195 Nm

M10x90
46 Nm

MB SPRINTER 200/300, VW LT 28/35 med hjulbas = 3550 mm (art. nr. 53275)
MB SPRINTER 400, VW LT 46 med hjulbas = 4025 mm

Förberedelser

Demontera följande innan montage av bakgavellyft
• Reservhjul samt hållare
Rengör ramen från underredesmassa vid fästpunkterna

Skruva ihop monteringssatsen med 2 st skruvar M10x55, enligt bild.

Installera monteringssatsen

Placera monteringssatsen i läge. 
Montera fast med medlevererade bultar, låsmuttrar och brickor.

Avgassystem

Avgassystemet måste modifieras. För vans måste avgassystemet ledas ut på vänster sida. 
För lastbilar kan avgassystemet ledas direkt neråt.
Kontrollera med er återförsäljare av van/lastbil samt med eventuella lagar för avgassystem

5. Monteringssatser

Skruva ihop M10x55, 67 Nm
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M12x35
79 Nm

M16x80
195 Nm

M10x90
46 Nm

MB SPRINTER 400, VW LT 46 med hjulbas = 3550 mm (art. nr. 53299)

Förberedelser

Demontera följande innan montage av bakgavellyft
• Reservhjul samt hållare
Rengör ramen från underredesmassa vid fästpunkterna

Skruva ihop monteringssatsen med 2 st skruvar M10x55, enligt bild.

Installera monteringssatsen

Placera monteringssatsen i läge. 
Montera fast med medlevererade bultar, låsmuttrar och brickor.

Avgassystem

Avgassystemet måste modifieras. För vans måste avgassystemet ledas ut på vänster sida. 
För lastbilar kan avgassystemet ledas direkt neråt.
Kontrollera med er återförsäljare av van/lastbil samt med eventuella lagar för avgassystem

5. Monteringssatser

Skruva ihop M10x55, 67 Nm
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M12x35
79 Nm

M16x80
195 Nm

M10x90
46 Nm

MB SPRINTER 200/300, VW LT 28/35 med hjulbas = 3550 mm (art. nr. 53355)
MB SPRINTER 400, VW LT 46 med hjulbas = 4025 mm
Montering utan bakdörrar

Förberedelser

Demontera följande innan montage av bakgavellyft
• Reservhjul samt hållare
Rengör ramen från underredesmassa vid fästpunkterna

Skruva ihop monteringssatsen med 2 st skruvar M10x55, enligt bild.

Installera monteringssatsen

Placera monteringssatsen i läge. 
Montera fast med medlevererade bultar, låsmuttrar och brickor.

Avgassystem

Avgassystemet måste modifieras. För vans måste avgassystemet ledas ut på vänster sida. 
För lastbilar kan avgassystemet ledas direkt neråt.
Kontrollera med er återförsäljare av van/lastbil samt med eventuella lagar för avgassystem

5. Monteringssatser

Skruva ihop M10x55, 67 Nm
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M10x90
46 Nm

M12x110
79 Nm

M12x35
79 Nm

M16x80
195 Nm

MB SPRINTER 906, VW Crafter 28/35 med hjulbas = 4325 mm & VW Crafter 50,  
hjulbas=4325 mm med överhäng 2000mm (art. nr. 53840)

Förberedelser

Demontera följande innan montage av bakgavellyft
• Reservhjul samt hållare
Rengör ramen från underredesmassa vid fästpunkterna

Skruva ihop monteringssatsen med 2 st skruvar M10x55, enligt bild.

Installera monteringssatsen

Placera monteringssatsen i läge. 
Montera fast med medlevererade bultar, låsmuttrar och brickor.

Avgassystem

Avgassystemet måste modifieras. För vans måste avgassystemet ledas ut på vänster sida. 
För lastbilar kan avgassystemet ledas direkt neråt.
Kontrollera med er återförsäljare av van/lastbil samt med eventuella lagar för avgassystem

5. Monteringssatser

Skruva ihop 
M10x55, 67 Nm

Detta hål borras 
i bilram vid mon-
tering. Ett hål på 
varje sida ø10,5
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M12x110
79 Nm

M16x80
195 Nm

MB SPRINTER 906, VW Crafter 28/35 med hjulbas = 3665 mm (art. nr. 56072)

Förberedelser

Demontera följande innan montage av bakgavellyft
• Reservhjul samt hållare
Rengör ramen från underredesmassa vid fästpunkterna

Skruva ihop monteringssatsen med 2 st skruvar M10x55, enligt bild.

Installera monteringssatsen

Placera monteringssatsen i läge. 
Montera fast med medlevererade bultar, låsmuttrar och brickor.

Avgassystem

Avgassystemet måste modifieras. För vans måste avgassystemet ledas ut på vänster sida. 
För lastbilar kan avgassystemet ledas direkt neråt.
Kontrollera med er återförsäljare av van/lastbil samt med eventuella lagar för avgassystem

Skruva ihop 
M10x55, 67 Nm

5. Monteringssatser
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M16x60
195 Nm

M10x120
67 Nm

M12x35
79 Nm

5. Monteringssatser

PEUGEOT BOXER, FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER (art. nr. 56187)
Årsmodeller från och med 2007

Förberedelser

Demontera reservhjul samt hållare.
Rengör ramen från underredesmassa vid fästpunkterna.

Skruva ihop monteringssatsen med 2 st skruvar M10x70, enligt bild.

Skruva ihop
M10x55, 67 Nm

Installera monteringssatsen

Placera monteringssatsen i läge. 
Montera fast med medlevererade bultar, låsmuttrar och brickor.

Avgassystem

Avgassystemet måste modifieras. För vans måste avgassystemet ledas ut på vänster sida. 
För lastbilar kan avgassystemet ledas direkt neråt.
Kontrollera med er återförsäljare av van/lastbil samt med eventuella lagar för avgassystem
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M16x60
195 Nm

M12x110

M12x35
79 Nm

M10x120
67 Nm

46 Nm

MB SPRINTER 906, VW Crafter 50 med hjulbas = 3665mm (art. nr. 59015)

Förberedelser

Demontera följande innan montage av bakgavellyft
• Reservhjul samt hållare
Rengör ramen från underredesmassa vid fästpunkterna

Skruva ihop monteringssatsen med 2 st skruvar M10x55, enligt bild.

Skruva ihop
M10x55, 67 Nm

5. Monteringssatser

Installera monteringssatsen

Placera monteringssatsen i läge. 
Montera fast med medlevererade bultar, låsmuttrar och brickor.

Avgassystem

Avgassystemet måste modifieras. För vans måste avgassystemet ledas ut på vänster sida. 
För lastbilar kan avgassystemet ledas direkt neråt.
Kontrollera med er återförsäljare av van/lastbil samt med eventuella lagar för avgassystem
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M16x60
195 Nm

M12x110

M12x35
79 Nm

M10x120
67 Nm

46 Nm

5. Monteringssatser

MB SPRINTER 906, VW Crafter 50 med hjulbas = 4325mm  Överhäng 1600  
(art. nr. 59025)

Förberedelser

Demontera följande innan montage av bakgavellyft
• Reservhjul samt hållare
Rengör ramen från underredesmassa vid fästpunkterna

Skruva ihop monteringssatsen med 2 st skruvar M10x55, enligt bild.

Installera monteringssatsen

Placera monteringssatsen i läge. 
Montera fast med medlevererade bultar, låsmuttrar och brickor.

Avgassystem

Avgassystemet måste modifieras. För vans måste avgassystemet ledas ut på vänster sida. 
För lastbilar kan avgassystemet ledas direkt neråt.
Kontrollera med er återförsäljare av van/lastbil samt med eventuella lagar för avgassystem

Skruva ihop
M10x55, 67 Nm
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M16x60
195 Nm

M12x35
79 Nm

46 Nm
M12x35

5. Monteringssatser

RENAULT MASTER, OPEL MOVANO, NISSAN NV400 FRAMHJULSDRIVEN
(art.nr 72159TL)

Förberedelser

Demontera följande innan montage av bakgavellyft
• Reservhjul samt hållare
• Bogserögla
Rengör ramen från underredesmassa vid fästpunkterna

Skruva ihop monteringssatsen med 2 st skruvar M10x55, enligt bild.

Installera monteringssatsen

Placera monteringssatsen i läge. 
Montera fast med medlevererade bultar, låsmuttrar och brickor.

Avgassystem

Avgassystemet måste modifieras. För vans måste avgassystemet ledas ut på vänster sida. 
För lastbilar kan avgassystemet ledas direkt neråt.
Kontrollera med er återförsäljare av van/lastbil samt med eventuella lagar för avgassystem

Skruva ihop
M10x55, 67 Nm
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5. Monteringssatser

RENAULT MASTER, OPEL MOVANO, NISSAN NV400 BAKHJULSDRIVEN
(art.nr XXXXX)

Förberedelser

Demontera följande innan montage av bakgavellyft
• Reservhjul samt hållare
• Bogserögla
Rengör ramen från underredesmassa vid fästpunkterna

Skruva ihop monteringssatsen med 2 st skruvar M10x55, enligt bild.

Installera monteringssatsen

Placera monteringssatsen i läge. 
Montera fast med medlevererade bultar, låsmuttrar och brickor.

Avgassystem

Avgassystemet måste modifieras. För vans måste avgassystemet ledas ut på vänster sida. 
För lastbilar kan avgassystemet ledas direkt neråt.
Kontrollera med er återförsäljare av van/lastbil samt med eventuella lagar för avgassystem



31

5. Monteringssatser

Bakgavellyfts montering

Lyft upp bakgavellyften till monteringssatsen. Montera bultar och muttrar enligt bilder. När 
bakgavellyften sitter rätt, skruva först fast bultarna till monteringssatsen sedan skruvas bultarna på 
bakgavellyften fast. Se till att fästpunkterna är tillräckligt rostskyddade.

Montering av hydraulaggregat

OBS! Ersätt transportplugg med ordinarie tanklock innan pluggar på A och B tas bort.
Lämplig plats för hydralaggregat är på innerskärmen, det fästes lämpligen med medleverarat fäste.
Inkoppling av hydraulslangar till hydralaggregat:
Hydral aggregatet kan monteras liggande eller stående. 
Retursida vippcylinder (A), Trycksida lyft/vippcylinder (B). 
 

Montering av brygga

Lossa skyddsgavlarna, samt smörjnippel och bultlåsning. Demontera bulten. Montera bryggan och mellan-
länk. Lås fast med bulten och återmontera smörjnippel och bultlåsning.

Montering av vippcylinder

Kör ut och montera vippcylindern i övre infästning och lås fast.
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Se även el-anvisning från aktuell fordons  
leverantör.
Montera manöverdonen på önskade platser, men 
placeringen skall dock vara så att det ger opera-
tören en så säker arbetsposition som möjligt samt 
att tillräcklig överblick uppnås över last, bakgavel-
lyften och arbetsområdet. OBS! Alla kabelintag skall 
vändas nedåt för att undvika att vatten kommer in i 
donen och tillåta ev. kondens att komma ut.
Fasta manöverdon är som standard eluppvärmda. 
Observera att 12 V (Svart) och 24 V (Röd) har olika 
värmekablar.

Dräneringspip till fast manöverdon monteras enligt 
bilder nedan (stående alt. liggande).

Manöverdonets kabel anslutes enligt inkoppling 
manöverdon (se el och hydraulschema).

Drag manöverströmkabeln från bilens förarhytt. 
Anslut den via manöverström-brytaren på bilens 
instrumentpanel. Anslut via 10 A (24 V), 15 A (12 V) 
säkring enligt kundens önskan till bilens elsystem.

Drag huvudströmkabeln för lyftens motor. Denna 
skall anslutas till + polen på batteriet. Kabeln skall 
dras genom plasthölje och den får ej klämas fast 
tillsammans med bromsledningar eller bilens ordina-
rie elsystem. Vid genomgång av balk eller vägg skall 
kabeln skyddas med gummigenomföringar.

En 160 A (24 V) eller 250 A (12 V) säkring skall mon-
teras på huvudströmkabeln från batteriet**. 
Den gör att man skyddar det elektriska systemet från 
kortslutning och risken för brand.
Bilden nedan visar hur de olika delarna monteras.

Skall spiralkabelmanöverdon monteras, kopplas 
detta enligt separat anvisning för 4 - knappsmanöv-
rering. Önskas eluppvärmning av spiralsladdsdon 
kan 5 - ledarkabel beställas. Art.nr. 21303. Notera 
att sladdmanöverdonet måste ha fäste för att kunna 
sättas fast Art.nr. 20302.

Kontrollera att hydraulenheten är väl jordad. Vissa 
lastbiltillverkare har speciella jordanslutningspunkter.

Om sladdmonterat manöverdon skall dras upp på 
flak från undermonterat fast don, bör genomföringen 
i flaket skyddas av rör eller dylikt ett stycke upp för 
att skydda kabeln från gods och vagnar.

Provkör alla funktioner från alla manöverdon.

6. Elmontage

**OBS! Säkringslådan bör placeras på ett väl 
skyddat ställe och så nära batteriet som möjligt.
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ZV-50-85 MA

7. El och hydraulschema
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7. El och hydraulschema

OBS! Se separat instruktion till 4 - knapps manövrering för övrig information.

Inkoppling till kretskort 
4 - knapps manövrering
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7. El och hydraulschema

Inkoppling till kretskort 
Hyttströmbrytare, Larm för öppen brygga
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55

8. Montering, övrigt

Anslutningsramp

Anlsutningsramp

Montera anslutningsrampen så att den ansluter 40 
- 60 mm inpå bryggan.

Ett säkerhetsavstånd på 75 mm är rekommenderat 
då bryggan är i nivå med flaket.

Om sidotätningar inte används, montera gummität-
ningar, enligt bild, för att minimera klämrisken alt. 
justera vippcylindern så att det finns motsvarande 
utrymme mellan brygga och påbyggnation.

Om radiostyrning monteras, så ska vinkelgivaren 
sitta på bryggan enligt bild.

Radiostyrning
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8. Montering, övrigt

MONTERING AV TÄTNINGAR (om tillgängligt)

Tätningssystem (horisontal)
Montera den horisontella stål- eller aluminiumanslags-
listen. Gängpressande skruvar för skenan medlevere-
ras. Hål för dessa borras 7,2 mm. Påse 3.

Tätningslist (vertikal)
Montera vertikala tätningslisten med försänkta skruvar, 
popnitar eller punktsvetsning. Observera läget i förhål-
lande till låsöronen. Gummilisterna monteras först efter 
fastsättning av bryggans låsöron.

Sidolisterna låses genom att stuka samman fästske-
norna nedtill. 

Om överkantstätning skall monteras, geras denna 45 
grader mot vertikala listerna.
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8. Montering, övrigt

Armstopp
Armstopp skall justeras in efter montage av monte-
ringssats och lyft.

Justera med ställskruvarna, så att båda armstoppen 
träffar lyftarmarna samtidigt.

Luftning av cylindrar
Gäller alla lyftcylindermodeller
Lyftcylindrarna luftas genom att sänka ned bryggan 
helt mot marken ett par gånger. Du kanske måste lyfta 
lastbilen för att helt kunna sänka ner bryggan.

Gäller vippcylinder modell
Vippcylindrarna luftas genom att vippa bryggan helt 
upp mot påbyggnationen och sedan helt ned.
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+

Max 30 mm

8. Montering, övrigt

Justering av vippcylinder

Vippcylindern kan justeras så att lyftbryggan stoppar i 
lodrätt läge bakom bakdörrar på skåp. I vissa fall kan 
lyftbryggan användas som bakdörr och då justeras vip-
pcylindrarna så att bryggan passar mot sidotätningar.

Justera vippcylindern i horisontellt läge
Justering medsols, bryggan sänks
Justering motsols, bryggan höjs

OBS! Max justeringsavstånd är 30 mm. Överskrid ej 
detta!
  
Efter justering, drag fast låsmuttern. 80 Nm

Lossa låsmuttern
Lås fast örat med verktyg
Vrid kolvstången medsols alt. motsols beroende på hur 
justering önskas. Se bild.
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Omlackering 
OBS! Vid eventuell omlackering av cylinder får ej kolv-
stång eller cylinderlock lackeras (detta kan medföra att 
cylindertätningar skadas).

Byt ut transportplugg
Vid montering av lyft skall transportplugg i hydraulag-
gregat tas bort och ersättas av ordinarie tanklock som 
medföljer i hydraulaggregatet.54853 

Hydraulslangar får ej lackeras/målas, lösningsmedlet 
i färgen kan skada slangarnas gummiblandning och 
försämra hållbarheten tydligt.

9. Viktig information

Rörliga delar - fri rörelse
Vid slutkontroll* ska alltid säkerställan om cylindrars 
tillräckliga arbetsområde göras. Det finns risk för kolli-
sion mellan cylinder och följande: hjälpram, lastbilsram, 
balk för bakljus (reg. skylt) och lyftens ramfäste (vid 
korta överhäng).

*Slutkontroll ska göras med bryggan vid flak och ned-
vippad 10 °. Då ska fritt utrymme till närmaste del av 
cylinder vara minst 40 mm.

min 40mm

10º
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En förarinstruktionsdekal skall placeras i närheten av 
det fasta manöverdonet.

En "riskområde" dekal, varnar om riskzonen mellan 
bryggan och fordonets bakre kant. Dekalen skall 
sättas fast på insidan av påbyggnationen nära hand-
manöverdonet där det är installerat.

Varningstejpen monteras lämpligen längs bryggans 
kantlister för att markera bryggans kanter vid utfällt 
läge.

Montera varningsflaggor med reflex så nära toppen 
av bryggan resp. så nära kanten av bryggan som 
möjligt, dock utan att det riskerar att flaggorna 
lossnar när bryggan läggs mot mark. Stuka samman 
fästskenorna för att låsa fast varningsflaggorna.

10. Märkning, dekaler

(se bilder nästa sida)

Lastdiagramsdekaler placeras i närheten av manö-
verdon och på lämplig väl synlig plats på bryggan. 
Dekalen visar tydligt den nominella lasten och ett 
lastdiagram som beskriver de maximalt tillåtna las-
terna på olika avstånd ut på bryggan.

Typskylt finns monterad på bakgavellyftens stomme 
och innehåller följande information:

 -Typ av lyft
 -Maximal tillåten last i kg
 -Produktionsnummer
 -Tillverkningsår
 -Adress och tel. nr. till tillverkaren
 -Tillverkningsland
 -EG typnr. för godkänt underkörningsskydd

Motsvarande typskylt i dekalutförande monteras 
lämpligen vid hyttens dörrstolpe för att säkerställa 
identifikation.

Märket nedanför reprensenterar tillverkarens garanti 
att lyften är konstruerad och är levererad enligt de 
ställda kraven i EG´s Maskindirektiv. Det är kundens 
garanti på hög kvalitet och säkerhet.

En "arbetsområde" dekal skall placeras på bryggan 
så att bilförare som parkerar bakom fordonet vet att 
det behövs 5 m avstånd för att bryggan skall kunna 
öppnas och att det finns tillräckligt med manövre-
ringsområde för att lasta och lasta av gods.
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10. Märkning, dekaler



43

1

2

5
3

6

4

7

9

10

8

11

12

11. Smörjning, Skötsel

Smörjning av lyften bör ske med LE smörjmedel 1233 eller  
motsvarande.

1. Vippcylinder, vid nedre lagring.

2. Höger lyftcylinder, vid nedre lagring.

3. Lyftarm höger sida, vid nedre lagring.

4. Vänster lyftcylinder, vid nedre lagring.

5. Lyftarm vänster sida, vid nedre lagring.

6. Vippcylinder, vid övre lagring.

7. Lyftarm höger sida, vid övre lagring inkl. mellanlänk

8. Höger lyftcylinder, vid övre lagring.

9. Vänster lyftcylinder, vid övre lagring.

10. Lyftarm vänster sida, vid övre lagring.

11. Länkarm, vid nedre lagring.

12. Länkarm, vid övre lagring.

Lyftens hydraultank är fylld med mineralisk hydraulolja, 
art.nr 21963 (1 liter), eller biologiskt nedbrytbar syn-
tetolja, art.nr 22235 (1 liter). Vilken typ av hydraulolja 
framgår av märklappen på hydraultanken.
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12. Test av lyft

Max 15 mm

Max 2º

B

D

C

A

B

D
C

A

Provning och verifiering av bakgavellyft.
Utförs i enlighet med montage/leveranskontroll.

Verifiera att bakgavellyft överrensstämmer med for-
don samt för avsett bruk.

Statisk provbelastning.
Deformation
Placera bakgavellyften i läget halvvägs upp mot 
flaknivå och med bryggan i horisontellt läge. Mät upp 
jämförelse måtten A-B-C-D, enligt bild.
Placera en provlast på bryggan, enligt tabell (för 
respektive lyftmodell/lyftkapacitet).
Avlägsna provlasten från bryggan.
Repetera uppmätningen av A-B-C-D och verifiera att 
ingen bestående deformation har skett på lyften eller 
dess infästning.

Drift
Placera en provlast på bryggan (för respektive lyft-
modell/lyftkapacitet) enligt tabell. Bakgavellyften ska 
vara i samma nivå och vinkel som flaket. Låt provlas-
ten ligga på i 15 minuter.
Verifiera att bryggans drift inte är mer än 15 mm i 
vertikal riktning (punkt A och D) samt inte mer än 
2º i vinkel riktning (punkt B och C), i förhållande till 
flaknivå.

Statisk last (Provlast 1,25 x resp. lyfts maxlast). 
För lyftar med tyngdpunktsavstånd 600 mm

Statisk last (Provlast 1,25 x resp. lyfts maxlast).
För lyftar med tyngdpunktavstånd 750 mm

Kapacitet Last 500 kg Last 1000 kg
Avstånd ut på bryggan (L)

450 kg (450 kg) 675 mm -
500 kg 750 mm -
700 kg 1050 mm -
750 kg 1125 mm -
1000 kg 1450 mm 750 mm
1500 kg 2250 mm 1125 mm
2000 kg - 1550 mm
2500 kg - 1875 mm

Kapacitet Last 1000 kg Last 1500 kg
Avstånd ut på bryggan (L)

1000 kg 940 mm -
1500 kg 1410 mm 940 mm
2000 kg 1875 mm 1250 mm
2500 kg 2340 mm 1560 mm

Deformation

Flaknivå

Drift
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12. Test av lyft

Dynamiskt provbelastning.
Prov med maxlast.
Placera en provlast på bryggan, enligt tabell (för 
respektive lyftmodell/lyftkapacitet).
Prova att lyften kan köras med last i alla normala rö-
relser, upp, ned, vippning vid marknivå samt vippning 
vid flaknivå.

Prov med överlast.
Placera en provlast på bryggan, enligt tabell (för 
respektive lyftmodell/lyftkapacitet).
Provlasten skall vara 1,25 x resp. lyftmodells max-
last. Verifiera att bakgavellyften inte kan lyfta lasten 
när upp funktionen aktiveras (det kan dock vara 
möjligt att kunna vippa upp lasten).

Prov av säkerhetsfunktioner.
Bakgavellyftens säkerhetsfunktioner skall provas.
Kontrollera:

- att röd lampa i bilens förarhytt avaktiveras när bryg-
gan är helt stängd mot påbyggnaden samt omvänt, 
att den aktiveras vid öppning av bryggan.

- att lyften ej kan aktiveras när manöverströmbryta-
ren i hytten är avstängd.

- att lyften ej kan aktiveras när huvudströmbrytaren 
säkring vid batteriet är bruten.

- att överströmningsventilen aktiveras vid körning 
mot flak/anslag.

- att lyften ej går att sänka ner respektive vippa ner 
vid demontage av el. anslutning på lyftcylindrarnas 
respektive vippcylindrarnas elektriska slangbrotts-
ventiler.

- att bryggans ”max load” markering finns och är rätt 
placerad, jmf. med belastningsdiagram för respektive 
lyftmodell.

- att varningsflaggor med reflexer finns monterade 
och fyller sin funktion.

- att alla varnings- och funktionsdekaler finns monte-
rade på anvisad plats.

- att bryggans mekaniska låsanordning fungerar (om 
tillgängligt).

- att instruktioner för användande av bakgavellyften 
finns tillgängliga i hytten.

- att försäkran om överensstämmelse CE är intygat. 

Dynamisk last (Provlast 1,0 x resp. lyfts maxlast).
För lyftar med tyngdpunktavstånd 600 mm

Dynamisk last (Provlast 1,0 x resp. lyfts maxlast).
För lyftar med tyngdpunktavstånd 750 mm

Kapacitet Last 500 kg Last 1000 kg
Avstånd ut på bryggan (L)

450 kg 600 mm -
500 kg 600 mm -
700 kg 800 mm -
750 kg 900 mm -

1000 kg 1200 mm 600 mm
1500 kg 1800 mm 900 mm
2000 kg - 1200 mm
2500 kg - 1500 mm

Kapacitet Last 1000 kg Last 1500 kg
Avstånd ut på bryggan (L)

1000 kg 750 mm -
1500 kg 1125 mm 750 mm
2000 kg 1500 mm 1000 mm
2500 kg 1875 mm 1250 mm
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13. Demontering

1. Skulle det vara nödvändigt att demontera lyften 
från lastbilen antingen för att montera den på ett 
annat fordon, för lagring eller för modifikation, var 
vänlig följ följande instruktioner.
2. Sätt fast bryggan i en lyftkran eller dylikt som orkar 
lyfta bryggans vikt (se viktuppgifter).
3. Demontera vippcylindrarnas övre ledbult i lyftbryg-
gan och sänk cylindrarna till marken.
4. Kör ihop vippcylindrarna till ändläge för att göra 
systemet trycklöst.
5. Demontera vippcylindrarnas nedre ledbultar i  
lyftstommen. Plocka bort cylindrarna. Lossa anslutna 
slangar.
OBS! Olja finns fortfarande kvar i cylindrarna och 
kan rinna ut!
6. Demontera skyddsgavlarna på bryggan. Lossa 
smörjnipplar samt låsskruvar i bryggans ledbultar
Skruva in specialverktyget (se bild) till bryggans 
ledbult. Hamra på utsidan med den skjutbara vikten. 
Gör samma sak på andra sidan.
Lyft bort bryggan samt sänk lyftarmen till marken.
7. Demontera lyftcylindrarnas övre ledbultar på 
lyftarmen och sänk cylindrarna till marken. Demon-
tera lyftcylindrarnas nedre ledbultar på stommen och 
plocka bort cylindrarna. Lossa anslutna slangar.
8. Lossa lyftarmens ledbultar i stommen och plocka 
bort armen.
9. Stötta lyftstommen med hjälp av en truck. Skruva 
loss alla bultar som sitter på montagekonsolerna till 
lyften.

10. Efter att ha säkerställt att batteriet är bortkopp- 
lat, skruva loss den elektriska kabeln som levererar 
ström från batteriet och kablarna från hydraulenhe-
ten till manöverdonet. Sänk lyftstommen och lyft bort 
den från fordonschassit.


